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招 标 人：江苏常铝新能源材料科技有限公司
招标日期：二〇二四年九月


招标文件

江苏常铝新能源材料科技有限公司位于常熟市富春江东路20号的35kV南变电所地坪工程，项目资金来源为企业自筹，现进行公开招标。
一、招标条件：
1.1 招标人：江苏常铝新能源材料科技有限公司
1.2 工程名称：35kV南变电所地坪工程
1.3 工程地点：常熟市富春江东路20号
1.4 工程规模及内容：约2370平方米
1.5 质量要求：符合国家及行业相关标准和规范，达到优良等级。
1.6 工期要求：自合同签订之日起计算，共30天。
二、投标人条件
2.1 投标人资格要求：
（1）具有独立法人资格，具备相应的施工资质；
（2）近三年内有类似工程施工经验；
（3）报价单位应具有良好的商业信誉、社会信誉和履行合同的能力，且有良好的保修服务；
（4）本项目不接受联合体参与报价。
2.2 投标人应仔细阅读招标文件，充分了解工程要求和投标要求，确保投标文件的完整性和准确性。
2.3 投标人应按时提交投标文件，逾期送达或不符合要求的投标文件将不予受理。
三、招标范围及要求
3.1 招标范围：本次招标面积约2370平方米，具体以平面图为准。
3.2 技术要求：投标人应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。同时，投标人应根据工程实际情况制定施工方案，确保工期和安全。
四、工程量清单及报价要求
4.1 工程量清单：以平面图的施工要求为准。
4.2 报价要求：投标人应根据平面图的施工要求进行报价，报价包括不限于：单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表、规费、税金项目计价表、承包人供应主要材料一览表。报价应合理、透明，不得有虚假或遗漏。
五、投标文件格式及要求
5.1 投标文件应包括以下内容：投标书、投标人资格证明文件、施工组织设计、工程量清单及报价等。
5.2 投标文件应按规定的格式和要求编制，字迹清晰、内容完整、签章齐全。
5.3 投标文件应装订成册，一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。
六、投标截止时间
6.1 投标截止时间：所有投标文件应于本公告发布之日起的第7个工作日16:00时前送达招标人指定的地点。逾期送达的投标文件将不予受理。
七、开标、评标及定标]
7.1 开标时间：投标截止时间起10个工作日。
7.2 开标地点：江苏省常熟市古里镇紫芙沪宜路2号常铝总部。
7.3 评标办法：本次招标采用综合评估法，对投标人的资质、业绩、技术方案、报价等进行综合评估，确定中标候选人。
7.4 定标原则：根据评标结果，招标人将选择综合得分最高的投标人为中标候选人，并与其签订施工合同。
八、合同签订及履行
8.1 中标人应在接到中标通知后15日内与招标人签订施工合同。合同应明确双方的权利和义务，包括工程范围、质量标准、工期要求、付款方式等。
8.2 中标人应严格按照合同要求组织施工，确保工程质量、安全和进度。同时，中标人应接受招标人的监督和管理，及时汇报工程进展情况。
8.3 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

[附录]
附录一：平面图
附录二：工程量清单

